
法兰绝缘套组垫片, 主要用于海上平台安装，海水环境工况，原油提炼管

道，以及防止电化学腐蚀和电火花绝缘的要求的使用。

法兰绝缘套组主要用来阻隔法兰间的电子传输。作为绝缘部件常用在非对

称材料法兰之间以及需要保护工作管道的阴极材料的绝缘部位,通过隔离电

子转移达到保护系统的作用。

“E” 型绝缘套组(IK21)用于全平面法兰的连接，绝缘垫片可以精

确的加工螺栓孔,垫片的外径与法兰外径一致。 这种设计的垫片

可以很好与法兰对中连接。 “ E” 型垫片制造工艺成熟可以有多

种材料选择。我们优先推荐用CIG 垫片作为"E"型密封垫片的首

选。
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CIG 是一款通用型绝缘垫片，可以用于突面和全平面密封系统

的绝缘特性需求。其主体材料由高介电强度的G10环氧树脂构

成，PTFE 环形圈作为柔软的高密封的密封部分嵌入预先加工的

槽内。 除了PTFE，其他的柔性密封材料也是可以选择的，如：

橡胶。

 订购规范：

·若订购: ASME 系列, NPS6" CLASS150, “E”型（FF面）, 垫片材质CIG，垫圈G10，衬套G10,镀锌碳钢垫圈(ZPS)的绝缘垫片组。

·请提供以下信息： 9910 IK21  CIG+G10+G10+ZPS   NPS 6"  CLASS 150  ASME   E型(FF面）

·*如需认证的产品，请与我公司提前联系确定 

绝 缘 套 组 类 型  绝 缘 套 组 描 述
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CIG

申
明

:本
技

术
资

料
中

所
涉

及
的

产
品

信
息

及
适

用
的

范
围

等
是

基
于

我
们

现
阶

段
研

究
所

掌
握

的
知

识
, 进

行
有

限
的

标
准

件
测

试
获

得
的

, 不
应

将
被

介
绍

的
产

品
参

数
作

为
特

定
用

途
的

某
种

产
品

的
技

术
性

能
的

保
证

，
我

们
对

产
品

无
论

以
何

种
形

式
的

使
用

所
带

来
的

任
何

伤
害

不
承

担
责

任
。

本
公

司
对

本
页

面
的

设
计

以
及

参
数

保
有

法
律

权
益

, 未
经

许
可

不
得

抄
袭

、
复

印
、

传
播

。
2

023.09
，

 V
e

rsio
n

 5.0
.

参数 描述 o工作温度 C 介电强度    V/Mil 垫片 垫圈 衬套

CIG 环氧树脂内嵌PTFE密封环 140 750 √ x x

G10 环氧树脂 140 400/550* √ √ √

*400/500: 400对应衬套,500 对应垫圈和垫片

宁波易天地信远密封技术有限公司
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